
 

 

TV20-00019 
Manual de uso de captura de video USB 

 
Contenidos del paquete 

 USB 2.0 Grabador de Video 
 Cable USB 

 CD-ROM (controlador para software profesional de edición de video) 
 

Características 

 Incluye editor de video profesional, fácil de aprender y usar 
 Software: honestech HD DVR3.0 

 Interfaz USB 2.0, no necesita alimentacion. 
 Captura video y audio a través de la interfaz USB 2.0 
 Controla el brillo, el contraste, el tono y la saturación de color 

 Portátil y fácil de almacenar. 
 Captura audio sin la necesidad de una tarjeta de sonido 

 Plug & play (Conectar y listo) 
 Admite la mayoría de los formatos: graba DVD +/- R / RW, DVD +/- 

VR y DVD-Video. 

 Idoneo para conferencias por Internet / reuniones en red 
 

Especificaciones 
 USB 2.0 

 Soporta formato de video NTSC y PAL  
 Entrada de video: 1 RCA compuesto, 1 S-Video. 
 Entrada de audio: Audio estéreo (2 RCA) 

 Dimensiónes: (L) 88 mm x (W) 28 mm x (H) 18 mm 
 Alimentación por bus USB 

 Admite resolución de video de alta calidad NTSC: 720 x 480 @ 30 fps 
PAL: 720 x 576 a 25 fps 
 

Requisitos del sistema 
 USB: puerto libre USB 2.0 compatible 

 Sistema Operativo: Windows 2000, XP, Vista, WIN7 / 8/10 
 CPU: Intel Pentium 4 o superior 
 Disco duro: 1 GB de espacio disponible en el disco duro para el 

programa instalación, 4GB + espacio en el disco duro para captura de 
video y edición 

 Memoria: 256 MB de RAM (512 MB o más para editar) 
 Pantalla: Compatible con Windows con al menos 1024 x 768 
 Tarjeta de sonido: Compatible con Windows 

 
Instalación de hardware 

 Por favor, siga las instrucciones a continuación para configurar su 
capturador de video 

 

Instalación de software 
 Inserte el "CD-ROM de software" en su PC y siga la instalación del 

asistente 
 
 



 

 

 

Instalación 
 

 
 

1.Haga doble clic en el archivo de instalación "setup.exe" 
 

 
 

2.Elija el idioma de configuración y luego haga clic en siguiente 
 

 
 
3.Haga clic en siguiente 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

4.Haga clic en siguiente 
 

 
 

 
5.Seleccione la ruta de instalación y luego haga clic en siguiente 

 

 
 

6.Seleccione Carpeta del programa y luego haga clic en siguiente 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

7.Listo para instalar el programa y luego haga clic en instalar 
 

 
 

8.La instalación está completa 
 

 
 

9. Complete el producto después de abrir el software y luego haga clic en 
“Aceptar” 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

10.Tome el USB Capturador de video para conectar la interfaz al USB del 

PC, luego el PC puede detectar el nuevo hardware e instalará 
automáticamente la instalación 

 

 
 

11.Establecer referencias a los siguientes conjuntos de operaciones  

 

 
 

 

12.El video se cargó correctamente 
 

 
 

Los pasos anteriores para instrucciones de instalación simples 


